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x-config Configure To Order (CTO) - (Supporto cluster disattivato)

 In questo modulo di training verrà illustrato come creare una soluzione a scopo generale Flex System 

and BladeCenter Configure to Order (CTO) e generare quindi diversi formati di output. 

 In questo modulo non verrà analizzata la funzione Intelligent Cluster (Supporto cluster disattivato) di 

x-config.

 Nelle seguenti schermate verranno visualizzate una serie di designatori A, B, C o D con Server e 

Opzioni. Nel tentativo costante di migliorare la catena di approvvigionamento, la conseguente 

assistibilità e i livelli di soddisfazione del cliente, Lenovo è passata ad un modello di categorizzazione 

delle parti che consente proiezioni più accurate del ritardo per tutti i prodotti e spedizioni più rapide dei 

prodotti più conosciuti. Questo modello è definito Classificazione HVSC - ABCD Lenovo. I designatori 

indicati dalle lettere da "A" a "D", come descritto in basso, indicano quando la soluzione configurata 

sarà disponibile per la spedizione. La disponibilità della configurazione si allinea con la disponibilità 

della funzione del componente che richiede più tempo per la spedizione. Quando si valuta la 

disponibilità della configurazione, vengono considerate solo le funzioni con disponibilità nota.

 "A" – Disponibilità immediata; ordine da spedire entro 7 giorni lavorativi

 "B" – Disponibilità standard; ordine da spedire entro 12 giorni lavorativi

 "C" – Ordine speciale; ordine da spedire entro 15 giorni lavorativi

 "D" - Ritardo esteso/disponibilità limitata

 " " (vuoto, senza codice) - La disponibilità non viene fornita

 Nel mese di ottobre 2014 le soluzioni PureFlex System sono state aggiunte a x-config. 

 Se è necessario utilizzare una soluzione BTO (Build to Order) utilizzando modelli preconfigurati, fare 

riferimento a SSCT.

x-config Scopo generale

http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?brand=5000008&lndocid=MIGR-62168
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 Questa è la schermata Starter con Supporto cluster attivato in cui sono disponibili 
molte altre opzioni per consentire la configurazione di iDataPlex, Intelligent Cluster 
e altre soluzioni integrate complesse.(Per questo modulo non sarà considerato 
come un elemento di formazione essenziale)

x-config – Schermata Starter con "Intelligent Cluster" selezionato 

(Supporto cluster attivato) – non sarà considerato elemento di 

formazione essenziale per questo training

x-config Scopo generale
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x-config – Schermata Starter con "Scopo generale" selezionato

(Supporto cluster disattivato)

 Questa è la schermata Starter in cui è possibile selezionare il tipo di 
configurazione ("Scopo generale" o "PureFlex System" sono le opzioni di 
Supporto cluster disattivato) e scegliere quindi "Nuova configurazione" o "Apri 
configurazione" (utilizzando il file .CSE).

 Questa è la modalità System x and Flex CTO.
 È la vista utilizzata quando il supporto cluster è disattivato

 Nell'ambito di questo modulo di training si esaminerà esclusivamente l'opzione 
"Supporto cluster disattivato"

x-config Scopo generale
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 Dopo aver selezionato "Nuova configurazione" dalla schermata Starter, si 
selezionerà il proprio paese. È inoltre possibile selezionare "Rendi questa 
selezione paese come paese personale predefinito" in modo che x-config utilizzerà 
come valore predefinito sempre gli Stati Uniti o il paese selezionato.



x-config – "Nuova configurazione" Selezione del paese

x-config Scopo generale
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 La selezione successiva consiste nello scegliere se si richiede una soluzione rack 
o se si configureranno solo prodotti indipendenti. È inoltre possibile selezionare 
"Rendi predefinita questa selezione rack", in modo che x-config utilizzerà sempre 
come valore predefinito "Nessun rack iniziale".



x-config – "Nuova configurazione" Selezione rack

x-config Scopo generale
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 Viene visualizzata la schermata "Rivedi selezioni". Nella schermata precedente 
è stato selezionato "Nessun rack iniziale". Quando si seleziona "Nessun rack 
iniziale" viene avviata automaticamente la procedura guidata "Aggiungi nuovo 
elemento" dopo aver selezionato il pulsante "Fine".

x-config – "Nuova configurazione" Rivedi selezioni

x-config Scopo generale
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 Di seguito viene illustrata la schermata "Procedura guidata Aggiunta elemento". 
Da tale schermata si selezionerà "Prodotto configurabile con opzioni integrate 
da Lenovo" (percorso CTO). Prima di marzo 2013 x-config era abilitato per 
supportare i modelli GAV (Generally Announced Variants) simili a SSCT, ma 
questa funzione è stata ora rimossa. Fare clic su "Continua".

x-config – "Selezione tipo di elemento"

x-config Scopo generale
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 Di seguito viene illustrata la schermata "Selezione categoria prodotto". Qui verrà 
selezionato "Nodo Flex System", ma sono disponibili le opzioni per "Blade server", 
"BladeCenter", "BladeCenter Tele", "Chassis Flex System", "Server", "Tower 
Server", "Chassis NeXtScale", "Nodo NeXtScale" o "Chassis iDataPlex". Effettuare 
la selezione e fare clic su "Fine".

x-config – "Selezione categoria prodotto"

x-config Scopo generale



10

 Di seguito viene illustrata la schermata "Nuova configurazione" dei prodotti 
del nodo Flex System. Dall'elenco a discesa "Elemento base", è stato 
selezionato "8737, modello base x240 di nodo Flex System". È possibile 
anche configurare il nodo FSM o Flex System V7000. Una volta effettuata la 
selezione, la procedura guidata di configurazione inserirà nella schermata gli 
attributi per configurare ulteriormente il nodo x240.



x-config – "Nuova configurazione" Seleziona elemento di base

x-config Scopo generale
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 Da questa schermata di configurazione è possibile modificare l'"Elemento base", il "Modello" e 
fornire una "Etichetta elemento". È ora possibile configurare le opzioni per il nodo x240 AC1, 
utilizzando le schede al centro della schermata. Man mano che si aggiungono opzioni alla 
configurazione, il prezzo sulla parte superiore della schermata viene aggiornato. Qui è stato 
selezionato un aggiornamento della garanzia. Inoltre, è possibile visualizzare i codici ABCD 
relativi alle opzioni. In questo caso, il processore selezionato è un codice A, che è prontamente 
disponibile. Dall'elenco a discesa "Modello" sarebbe stato possibile selezionare il modello MC1 
8737. Il modello MC1 viene utilizzato per soluzioni che richiedono il sistema operativo Microsoft. 
Dalla schermata della nuova configurazione, è possibile spostarsi da una scheda all'altra. 

x-config – "Nuova configurazione" Scheda Servizi e funzioni 

standard

x-config Scopo generale
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 Dalla scheda "Servizi e funzioni standard", è stata modificata la memoria in "FC 
8923 8GB LP RDIMM" dalla casella a discesa, selezionando la quantità 12. Inoltre, 
il prezzo configurato è stato modificato in base alle selezioni effettuate.

x-config – "Nuova configurazione" Scheda Servizi e funzioni 

standard

x-config Scopo generale
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 Dalla scheda "Opzioni di storage", è stato selezionato "Nessun RAID 
configurato da IBM FC 5977 richiesto". Sarebbe stato possibile effettuare 
altre selezioni, ad esempio "Configurazione RAID personalizzata FC 2212". 
Quindi, sono stati selezionati gli HDD personali.

x-config – "Nuova configurazione" Scheda Opzioni di storage

x-config Scopo generale
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 Dalla scheda "Opzioni di espansione", è stato selezionato "Nodo di espansione IBM Flex 
System PCIe" per "Unità di espansione", ma sarebbe stato possibile selezionare anche 
"Nodo di espansione IBM Flex System Storage". Sono stati aggiunti anche "Adattatore duo 
FC A3DZ IBM 2.4TB High IOPS MLC" e "Adattatore mono FC A3DY IBM 1.2TB High IOPS 
MLC. Scorrendo l'elenco verso il basso sono presenti alcune selezioni di "Servizi VAO" e la 
documentazione di sistema per la selezione Stati Uniti come paese sarà solo "Inglese 
americano" ma consentirà altre selezioni in base alla selezione del paese dell'utente. 

x-config – "Nuova configurazione" Scheda Opzioni di 

espansione

x-config Scopo generale



15

 Dalla scheda "Software", sono stati selezionati "IBM Cloud Manager w/OpenStack 
per x86 v4x w/1 Yr S&S" e il "Sistema operativo RHEL". Esistono molte altre 
opzioni disponibili per il software compatibile con Flex System.

x-config – "Nuova configurazione" Scheda Software

x-config Scopo generale
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 Dalla scheda "Selezioni originarie rispetto ai prodotti attualmente selezionati" è 
possibile visualizzare le selezioni effettuate per le opzioni durante la 
configurazione, tuttavia non verrà visualizzata alcuna modifica fino a quando non si 
effettua il salvataggio, la riapertura e si apportano alcune modifiche alla 
configurazione. Una volta effettuate tutte le selezioni di configurazione del 
prodotto/opzione necessarie, selezionare il pulsante "Salva" per chiudere la 
procedura guidata



x-config – "Nuova configurazione" Scheda Selezioni originarie 

rispetto ai prodotti attualmente selezionati

x-config Scopo generale
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 Dopo aver selezionato "Salva" verrà visualizzata una finestra a comparsa che 
indica che sono presenti alcuni errori e che è necessario tornare indietro e 
correggerli oppure verrà visualizzata una casella a comparsa in cui verrà richiesto 
di salvare le modifiche e uscire dalla procedura guidata. Fare clic su "Sì".

x-config – "Nuova configurazione" Salva

x-config Scopo generale



18

 Una volta selezionato il pulsante "Sì" nella schermata precedente, viene 
visualizzata una casella a comparsa in cui viene richiesto  di inserire la 
quantità per la configurazione di questo prodotto. Qui il valore predefinito 1 è 
stato sostituito con 3, poi è stato selezionato il pulsante "OK".



x-config – "Nuova configurazione" Inserisci quantità

x-config Scopo generale
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 Una volta chiusa la procedura guidata di configurazione, sarà visualizzata la 
schermata di configurazione principale. Da questa schermata è possibile 
visualizzare il "Prezzo di listino totale", che corrisponde al triplo del costo di un 
solo blade pari a "~74,279 USD". Viene inoltre visualizzato un messaggio in cui si 
afferma che "Le singole parti e i prodotti configurati aggiunti non vengono ordinati 
in un rack e spediti separatamente da ogni rack configurato". Da questo punto è 
possibile salvare o esportare la configurazione oppure aggiungere un altro 
elemento e scegliere altre selezioni di menu.



x-config – "Nuova configurazione" Schermata Configurazione 

principale

x-config Scopo generale
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 Dalla procedura guidata di configurazione principale è stato selezionato "Esporta". 
Viene visualizzata una finestra a comparsa per "Procedura guidata Esporta 
configurazione – Selezione formato" che avvisa che il percorso di configurazione 
verrà "Integrato da Lenovo" (CTO). Fare clic su "Continua".

x-config – "Procedura guidata Esporta configurazione" Selezione 

formato

x-config Scopo generale
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 Dalla procedura guidata di configurazione principale è stato selezionato "Esporta". 
Viene visualizzata una finestra a comparsa per "Procedura guidata Esporta –
Selezione file di output". Per impostazione predefinita per il paese Stati Uniti 
vengono visualizzate le caselle di controllo per "Formato TMF/SEO –
CFReport/Excel" e "Convalida con SOVA". Per impostazione predefinita la casella 
di controllo "Convalida con SOVA" è selezionata. SOVA (Single Order Validation 
Application) è uno strumento basato sul Web che conferma che la configurazione 
può essere prodotta e non contiene errori. Fare clic su "Continua".

x-config – "Procedura guidata Esporta" - Selezione file di output

x-config Scopo generale
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 Nella schermata precedente è stato selezionato "Continua" e la selezione 
successiva è "Selezione directory". Per impostazione predefinita i file saranno 
salvati in "C:\Utenti\xxxxx", dove xxxxx è il nome dell'utente. È possibile scegliere 
qualsiasi altra directory si desideri nella utility delle impostazioni. Qui è stata 
selezionata l'impostazione per eseguire l'esportazione sul desktop. Fare clic su 
"Continua".

x-config – "Procedura guidata Esporta" - Selezione directory

x-config Scopo generale
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 Nella schermata precedente è stato selezionato "Continua"; la schermata 
successiva è la schermata "Immissione nome file". Per impostazione predefinita, x-
config inserisce la data/ora per il nome file, in questo caso il nome file è stato 
modificato in "x-config for Training_09January2015". Quindi è stato selezionato 
"Continua".

x-config – "Procedura guidata Esporta" - Immissione nome file

x-config Scopo generale
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 Nella schermata precedente è stato selezionato "Continua"; la schermata 
successiva è la schermata "Rivedi selezioni". Fare clic su "Fine".

x-config – "Procedura guidata Esporta" - Rivedi selezioni

x-config Scopo generale
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 Nella schermata precedente è stato selezionato "Fine". Viene quindi 
visualizzata una schermata che indica che il file XLS è stato creato 
correttamente nella directory selezionata. Fare clic su "OK".

x-config – "Procedura guidata Esporta" - Rivedi selezioni

x-config Scopo generale
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 Nella schermata precedente è stato selezionato "Fine". Viene quindi 
visualizzata una schermata che indica che il file CFReport è stato creato 
correttamente nella directory selezionata. Fare clic su "OK".

x-config – "Procedura guidata Esporta" - Rivedi selezioni

x-config Scopo generale
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 Nella schermata precedente è stato selezionato "Fine". A questo punto, vengono 
visualizzate due schermate che indicano che la convalida SOVA è stata eseguita 
correttamente oppure non correttamente. È possibile fare clic sul link per 
visualizzare i risultati ma è necessario essere collegati a Internet per visualizzare 
il report. L'altro messaggio conferma di nuovo che l'esportazione è stata eseguita 
correttamente. È possibile visualizzare i file facendo clic sul link "Aprire la cartella 
nel browser di file". Se non si desidera visualizzare di nuovo questa schermata, 
selezionare la casella "Non mostrare più questa finestra di dialogo". In entrambe 
le schermate, fare clic su "OK".

x-config – "Procedura guidata Esporta configurazione" Rivedi 

selezioni

x-config Scopo generale
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 Dopo aver selezionato "OK" nelle schermate precedenti, si ritornerà alla 
schermata Configurazione principale. Da questa schermata si consiglia di 
salvare la configurazione per apportare, se necessario, modifiche successive. 
Il formato di importazione predefinito per x-config è ".CSE".



x-config – Schermata Configurazione principale "Salva"

x-config Scopo generale
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 Una volta selezionato "Salva" nella schermata precedente, viene visualizzata 
una casella a comparsa, "Salva configurazione" in cui è possibile selezionare 
la directory predefinita oppure spostare il file .CSE in un'altra directory. È 
necessario creare un "Nome file" per il file .CSE. Quindi, fare clic su "Salva 
file di configurazione". 

x-config – Schermata Configurazione principale "Salva 

configurazione"

x-config Scopo generale
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 Dopo aver selezionato "Salva file di configurazione" viene visualizzata un'altra 
casella a comparsa in cui viene visualizzato "Riuscito" e la directory in cui è 
stato salvato il file. Come per l'esportazione, è possibile "Aprire la cartella in 
un browser di file". Inoltre, è possibile scegliere di non visualizzare più questo 
messaggio selezionando la casella. Fare clic su "OK".

x-config – Schermata Configurazione principale "Riuscito"

x-config Scopo generale
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 Dopo aver selezionato "OK", si ritornerà alla schermata Configurazione principale. 

Se completa, è possibile fare clic su "Esci" dal menu a discesa "File".

x-config – Schermata Configurazione principale "Esci"

x-config Scopo generale
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 Di seguito è illustrata una vista della scheda "Riferimento" del file di output XLS 
del codice funzione (FC, Feature Code). I codici funzione vengono utilizzati in 
System x in tutto il continente americano per i prodotti e le soluzioni di Lenovo. È 
inoltre necessario il CFR dell'esportazione per consentire l'evasione da parte di 
Lenovo. È possibile utilizzare il file di output XLS per i propri clienti.



x-config – Output XLS del codice funzione (Feature Code, FC)

x-config Scopo generale
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 Di seguito è illustrata una vista della scheda "Revisione CFR" del file di output 
XLS del codice funzione (FC, Feature Code). Può essere utilizzata per verificare 
la soluzione. 

x-config – Output XLS del codice funzione (Feature Code, FC)

x-config Scopo generale
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 Ora verrà riavviato x-config in modo da poter selezionare un percorso di 
configurazione diverso. Qui è stato selezionato "Nuova configurazione" dalla 
schermata Starter. In base alle selezioni precedenti, si passerà direttamente alla 
pagina di selezione delle revisioni. È possibile modificare i valori assegnati 
utilizzando il pulsante "Indietro". Oppure, è possibile completare la 
configurazione facendo clic su "Fine". 

x-config – Nuova configurazione

x-config Scopo generale
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 Dalla procedura guidata Nuova configurazione viene di nuovo visualizzata la 
schermata "Selezione rack" dove è stato scelto "9308 RC4, 5621 IBM 42U 
Enterprise Rack". Fare clic su "Continua".

x-config – Procedura guidata Nuova configurazione – Selezione 

rack

x-config Scopo generale
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 È necessario quindi scegliere l'alimentazione rack. Fare clic su "Continua".

x-config – Procedura guidata Nuova configurazione – Selezione 

alimentazione rack

x-config Scopo generale
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 Dopo aver selezionato "Fine" nella Procedura guidata Nuova configurazione, si 
ritorna alla schermata Configurazione principale. Ora è possibile aggiungere uno 
o più prodotti al rack posizionando il cursore su uno slot vuoto (numero) del rack. 
In questo esempio, è stata scelta la posizione "36".



x-config – Nuova configurazione Schermata Configurazione 

principale

x-config Scopo generale
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 A questo punto fare clic sul segno più nello slot "36" (o qualsiasi altra posizione di 
slot aperto) per aggiungere un prodotto. Per questo modulo, si selezionerà uno 
chassis BladeCenter spostando il cursore verso il basso fino alla voce 
"BladeCenter" e selezionando quindi "Nuovo BladeCenter".



x-config – Nuova configurazione Selezione prodotto

x-config Scopo generale
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 Per questo modulo di training è stato selezionato BCH come "Elemento base".

 A questo punto è possibile scorrere le schede e configurare le opzioni come 
necessario. Qui è stato selezionato un aggiornamento del supporto della garanzia 
nella scheda "Servizi e funzioni standard". 

x-config – Nuova configurazione Configurazione prodotto

x-config Scopo generale
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 Nella schermata precedente, utilizzando la scheda "Funzioni configurabili" è stato 
scelto il riempimento automatico dei blade nello chassis dei blade, selezionando 
"Nuovo blade". In questa schermata è stato quindi selezionato "Modello di base 
7875 HS23" dal menu a discesa "Elemento base". Quindi nella scheda "Servizi e 
funzioni standard" è stato selezionato l'aggiornamento della garanzia per i blade 
che corrispondono alla garanzia dello chassis. Quindi è stato scelto "Intel Xeon 
Processor E5-2670…" come processore. Assicurarsi di aggiungere/modificare la 
memoria come necessario.



x-config – Configurazione del prodotto "Servizi e funzioni standard" 

x-config Scopo generale
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 Nella scheda "Opzioni di storage", sono stati lasciati i valori predefiniti.

x-config – Configurazione del prodotto "Opzioni di storage"

x-config Scopo generale



42

 In questa schermata, "Opzioni di espansione", è stato aggiunto "1593 SAS 
Connectivity Card (CIOv) for IBM BladeCenter". Quindi è stato selezionato "Salva". 
È stata visualizzata quindi una finestra a comparsa in cui si avvisa l'utente della 
disponibilità di FC 1593. Questo elemento è etichettato come parte "C", in che 
indica che verrà spedito entro 15 giorni lavorativi.

x-config – Configurazione del prodotto "Opzioni di espansione"

x-config Scopo generale
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 Una volta selezionato "Salva" nella precedente procedura guidata di 
configurazione blade HS23, è possibile scegliere la quantità di blade da riempire. Il 
valore scelto è 7. Quindi è stato selezionato "Riempi". In questo modo i blade nelle 
posizioni vani da 1 a 7 verranno riempiti automaticamente.



x-config – Configurazione del prodotto "Funzioni configurabili"

x-config Scopo generale
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 È stata visualizzata quindi la scheda "Opzioni di espansione" in cui è stata 
aggiunta l'opzione "1495 IBM BladeCenter Layer 2/3 Copper Gb Ethernet Switch 
Module". Non saranno esaminate le singole opzioni di espansione. Da qui fare clic 
su "Salva"; il resto della configurazione sarà simile a quella del prodotto Flex 
esaminata in precedenza.

x-config – Configurazione del prodotto "Opzioni di espansione"

x-config Scopo generale
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 Quando è stato selezionato "Salva" si è aperta una finestra a comparsa "Duplica 

elemento" in cui è stato selezionato "Crea una singola copia di questo elemento". 

Quindi è stato selezionato "OK".

x-config – Configurazione del prodotto "Salva"

x-config Scopo generale
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 x-config riempie automaticamente lo chassis BladeCenter (BC) nella parte inferiore del rack. 
Quando si sposta il cursore sullo chassis BC le informazioni saranno inserite nella parte in 
alto a destra della schermata, "Opzioni installate" e "Servizi". Si può anche scorrere e vedere 
altre opzioni. Da qui è possibile aggiungere un altro prodotto con la stessa procedura 
utilizzata per aggiungere lo chassis BC e i blade, oppure è possibile selezionare "Esporta" e 
"Salva" seguendo la stessa procedura delle precedenti configurazioni.



x-config – Schermata della configurazione principale

x-config Scopo generale
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 Dalla procedura guidata di configurazione principale è stato selezionato "Esporta". 
Viene visualizzata una finestra a comparsa per "Procedura guidata Esporta 
configurazione – Selezione formato" che avvisa che il percorso di configurazione 
verrà "Integrato da Lenovo". Quindi è stato selezionato "Continua".

x-config – "Procedura guidata Esporta configurazione" Selezione 

formato

x-config Scopo generale
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 Di seguito è illustrata una vista della scheda "Riferimento" del file di output XLS 
del codice funzione (FC, Feature Code). Attualmente  questo output di codice 
funzione viene utilizzato per prodotti Lenovo. È inoltre necessario il CFR 
dell'esportazione per consentire l'evasione da parte di Lenovo. È possibile 
utilizzare il file di output XLS per i propri clienti.



x-config – Output XLS del codice funzione (Feature Code, FC)

x-config Scopo generale
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 Di seguito è riportata una vista della scheda "Revisione CFR" del file di output 
XLS di XCC. Può essere utilizzata per verificare la soluzione. 

x-config – Output XLS XCC

x-config Scopo generale
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Acronimi

 CTO - Configure To Order

 GAV - Generally Announced Variant

 SOVA - Single Order Validation Application

 FC - Feature Code (Codice funzione)

 PN - Part Number (numero di parte)

 HVEC - High Volume Easily Configured Pipeline

 XCC - XCCelerator Pipeline

 SBB - Sales Building Block
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Risorse di x-config 

 Tutti gli utenti: Configuratore System x e Cluster Solutions (x-

config)

 Contatto training:  wluken@lenovo.com

 Riportare errori e suggerire miglioramenti a: 

erchelp@ca.ibm.com

 Collegamento per l'installazione di x-config

 https://www.ibm.com/products/hardware/configurat

or/americas/bhui/asit/

https://www.ibm.com/products/hardware/configurator/americas/bhui/asit/index.html
mailto:wluken@lenovo.com
mailto:erchelp@ca.ibm.com
https://www.ibm.com/products/hardware/configurator/americas/bhui/asit/
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Grazie


