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소개

 PureFlex 솔루션은사전정의된통합솔루션이지만, 최소수준의변경이가
능합니다. 그러므로변경하는항목에대해주의를기울어야합니다. 초기의
노드선택단계에서노드를정의하기를적극권장합니다. 초기의노드선택
단계이후에노드를추가하는경우에는반드시섀시전원공급장치및팬에
대한선택사항의유효성을검증하십시오. 

 노드의 HDD, CPU 및메모리에대한변경은허용됩니다. 스위치, SFP 및케
이블링의변경은권장하지않습니다. 

 구성에대해이루어진모든변경에대해서는구성프로그램내에서규칙검
사가실행되며, 이러한규칙은 PureFlex 솔루션정의에의해정의됩니다.
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x-config - 시작화면

x-config 시작화면에서 “PureFlex System”을선택하고 “새구성” 버튼을클릭하십시오.

참고: 이프리젠테이션은 2015년 1월 13일에유효성검증되었습니다. 새로운기능과제품선택사항을반영하기위해구성프로그램이지속적
으로업데이트되므로이프리젠테이션의이미지가프로덕션과약간다를수있습니다.
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국가및구성할 PureFlex System을선택하십시오. 이교육모듈에서
는국가를 “미국”으로선택하여 PureFlex System(단일섀시)을구성
하겠습니다.
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이전화면이닫힌후에는기본 PureFlex System 구성을빌드하기위한템
플리트의팝업이표시됩니다. 먼저랙또는랙없음(“없음”)을선택하십시오
. 이예에서는 “PureFlex System 42U 랙”을선택하겠습니다.
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다음으로, 랙의배전을선택하십시오. 이교육모듈에서는 “삼상”을선택
하겠습니다. 참고: 랙 PDU로입력되는라인코드및각랙 PDU로부터
랙내의컴포넌트로출력되는라인코드의선택은자동으로사전에선택
및구성됩니다.
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다음으로, 섀시네트워킹구성을선택하십시오. 이교육모듈에서
는 “통합된네트워킹(FCoE)”을선택하겠습니다.
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다음으로, 사용자가이용할통합시스템관리를선택하십시오. 기
본값으로 “Flex System Manager”가선택되지만, “없음”을선택할
수도있습니다. 
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다음으로, 솔루션에필요한 Flex System 노드를선택하십시오. 이예에서는 x220 1개, x240 1개, 그리고 x440 

1개를선택했습니다. 올바른개수의섀시 PSU 및팬이자동으로주문될수있도록이구성단계에서올바른
개수의노드를선택할것을권장합니다. 구성프로세스중에는언제나노드를변경/추가/제거할수있지만, 그
러한경우에는수동으로 PSU 및팬을추가해야할수도있습니다. "구성"을클릭하십시오. 
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이전화면에서 "구성"을클릭하면기본구성창이표시됩니다. CPU, HDD 및메모리의추가를제외한노드구성은최소
값으로설정되며특정한워크로드에맞도록구성을변경해야할수도있습니다. 일반적으로 PSU, 팬, 스위치, SFP 및케
이블링등의랙및섀시컴포넌트는수정하면안됩니다. 이러한컴포넌트를수정하면해당 PureFlex 구성에대한경고가
발생할수있으며, 이러한경고는수동으로정정해야합니다.  노드수정이완료되면구성을저장하고내보낼수있습니
다. 이교육모듈에서는추가와수정에대해설명합니다. 다음슬라이드를참조하십시오.
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구성을변경해야하는경우, 섀시를마우스오른쪽단추로클릭하면 “노드추가”, “

노드편집”, “노드제거” 및 “편집” 등의여러옵션이표시됩니다(아래참조). 이예
에서는 “노드편집”을선택하고 x240을선택하겠습니다.
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여기서는 x240 노드에대한구성을일부변경하겠습니다. x-config는규칙을
기반으로하므로어떠한변경으로도오류메시지가표시될수있습니다. 빨간
색 X 오류메시지가표시되는경우, 저장하고계속하기전에이를먼저지워
야합니다.
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이제 x240에대한 “스토리지옵션” 탭으로이동하겠습니다. 여기
서는 1TB 용량의 IBM HDD 2개를추가했습니다. 
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마지막탭인 “원래선택항목과현재선택되어있는제품” 탭에서는반복적으로수행한각
x240 구성의변경을쉽게추적할수있습니다. 이탭및기능은이솔루션에포함된모든컴포
넌트에사용가능합니다. 그런다음 “저장”을클릭하십시오.
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이전슬라이드에서지시한바와같이 “저장”을클릭하면기본구성창으로되돌아갑니다. 다음으로, 또다른노드를
추가해보겠습니다. 다음슬라이드를참조하십시오. 참고: 첫번째노드를구성한후노드를복사하는기능은설명하
지않았습니다. 예를들어, 동일한 CPU SKU, 메모리및스토리지가탑재된노드가 10개필요한경우에는첫번째노
드를빌드한후첫번째노드를 9번복제하면됩니다. 섀시를복사하면솔루션이무효화되고여러오류가발생하므로
섀시를복사해서는안됩니다. 
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섀시를마우스오른쪽단추로클릭하면아래와같은팝업상자가표
시됩니다. 여기서 “노드추가”를선택한후 “새노드”를선택하겠습니
다. x220과같이이미구성되어있는노드를추가할수도있습니다. 
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“새노드추가…”를선택하면아래와같은화면이표시됩니다. 이제추
가하기원하는노드유형을선택할수있습니다. 이예에서는 “Flex 

System 노드 x240 기본모델”을선택했습니다. 
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다음으로, 여러탭에서원하는옵션을추가하여필요에따라구성
을빌드하십시오. 
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여기의 “확장옵션” 탭에서는아래와같이 “IBM PureFlex System Indicator”를설정해야합니
다. 이노드는기본노드가아니므로 “PureFlex Foundation 확장구성”을선택해야하며, 미국
의경우이는 FC A5R9입니다. 그런다음 “저장”을클릭하십시오. “항목레이블” 값인 “6968”

을기억해두십시오. 참고: 초기의노드선택단계에서모든노드를추가하기를권장합니다. 
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섀시구성창에서는새 x240이배치될노드베이를선택해야합니다. 이예에서는아
래와같이 7번노드베이에 x240을배치했습니다. 노드를복제하려는경우에는반드
시이전슬라이드에서구성한 x240을선택하십시오. 이예에서해당노드는
“Node_6968”입니다. 
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7번노드베이에 “Node_6968 … x240”을추가한후 “저장”을클릭
하십시오. 참고: 많은경우, 추가적인노드를추가하면추가적인
PSU 및팬을섀시에추가해야합니다.
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변경사항을저장하는방법을선택할수있는팝업창이표시됩니다. 

이예에서는 “이항목의모든사본”을선택했지만, 이와같은단일
노드변경에대해서는어느선택사항이라도이용할수있습니다. “

확인”을클릭하십시오.
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기존의노드를수정하고새노드를추가한후에는구성을저장해야합니다. “메시지” 탭에빨간
색 X 중지메시지가없어야합니다(아래의이미지에는빨간색 X 중지메시지가없음). 노란색
양보메시지가있는경우에는계속진행할수있습니다. 참고: 저장하기전에 “랙이아닌항목” 

탭에서 System x 엔터프라이즈솔루션서비스를확인한후, 필요한경우에는기간을연장할수
있습니다.
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“저장”을클릭하면파일을저장할위치를선택하고 “파일이름”을지정할
수있는팝업상자가표시됩니다. 이환경설정은바탕화면에저장하도
록설정되어있습니다. 마지막으로, “구성파일저장”을클릭하십시오.
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저장이완료되었음을나타내는팝업창이표시됩니다. “확인”을클릭하십시오. 
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다음은구성내보내기입니다. “내보내기”를클릭하면 “형식선택” 팝업
창이표시됩니다. "Lenovo에서통합"을선택하십시오. 그런다음 “계
속”을클릭하십시오. 
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“출력파일선택” 팝업창에서해당국가에맞는적절한형식을선택하십시오. 미국에대한이
예에서는 “TMF/SEO + CFReport/Excel 형식”을선택했으며, 이는기본옵션인 “SOVA를이용
한유효성검증…”과함께선택되었습니다. SOVA를선택하면, 해당구성을빌드할수있는지
확인합니다. “계속”을클릭하십시오.
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그런다음파일을내보낼디렉토리를선택하십시오. 아래에표시된것과같이, 

이환경설정은바탕화면으로내보내도록설정되어있습니다. “계속”을클릭하

십시오. 
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다음은 “파일이름항목”입니다. 이예에서는파일을먼저저장한후파일
이름을입력했으므로내보내기파일의이름은동일합니다(아래참조). 원하
는경우에는파일이름을변경할수있습니다. “계속”을클릭하십시오.
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마지막으로, “선택사항검토” 팝업창에표시되는선택사항에만족하
는경우에는 “완료”를클릭하십시오. 그렇지않은경우에는 “이전”을
클릭한후필요에따라구성을변경하십시오. 
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구성이완료되면 “SOVA 유효성검증결과” 팝업창이표시됩니다. 이예에서는구성이 SOVA

에성공했으며, 이는제조단계에서아무이슈없이해당솔루션을빌드할수있음을나타내는
좋은지표가됩니다. SOVA에실패하는경우에는 “SOVA 유효성검증세부사항” 링크를클릭하
여이슈를수정해야합니다. 여기에는 SOVA 팀에결함에대한요청을발송할수있는이메일
주소가표시되어있습니다. 그렇지않은경우에는 erchelp@ca.ibm.com으로결함에대한요청
을발송하십시오. “확인”을클릭하십시오. 

mailto:erchelp@ca.ibm.com
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“클러스터시트가작성됨”을나타내는팝업창이표시됩니다. 이
시트는 XLS 파일입니다. “확인”을클릭하십시오. 
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다음으로, 사용자가선택한디렉토리에 CFReport가
작성되었음을나타내는팝업창이표시됩니다. “확인”을클릭하십
시오. 
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다음으로, System x 엔터프라이즈솔루션서비스가구성에포함되었음을나타내는팝업창이
표시되며, 여기에는서비스기간도함께표시됩니다. System x 엔터프라이즈솔루션서비스는
구성프로세스중에제거할수있습니다. PureFlex System 배치작업의속도를높이고스킬기
반을신속하게개발하도록돕기위한필수서비스인 PureFlex 구성및배치서비스를사용할
수있습니다. 이러한서비스는적극권장되며 Lenovo 또는규정된비즈니스파트너로부터제
공받을수있습니다. 최소 4단위의서비스가권장되며, 요구사항에따라단위를추가할수있
습니다. 
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다음으로, 저장된파일의 “성공”을나타내는팝업창이표시됩니다. 다른여러팝업
창과마찬가지로 “이대화상자를다시표시하지않음” 선택란을선택하여해당대
화상자를다시표시하지않도록할수있습니다. “확인”을클릭하십시오.
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이제구성이완료되었습니다. 해당구성은저장되고, 내보내기가실
행되고, SOVA에성공했습니다. 수정해야할빨간색 X 메시지는없
습니다. 이제 x-config를종료할수있습니다. 
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내보낸 XLS 스프레드시트의 “참조” 탭에는해당구성에포함된기능에대한부품번호(PN), 설명
및가격의목록이표시되어있습니다. 유럽및아시아태평양지역에서는이 XLS 파일을주문및
제조에이용할수있습니다. 다음슬라이드를참조하십시오. 
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내보낸 XLS 스프레드시트의
“CFR 검토” 탭은솔루션에
필요한모든부품이해당구
성에포함되어있는지확인
하는데이용할수있습니다. 

여기에는제조사양도포함
되어있습니다. 
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아래에는영국에서의구성에대한 XLS 스프레드시트의 “SAP Order 

Entry Robot” 탭의보기가표시되어있습니다. 이탭은유럽및아시
아태평양지역에서의주문입력에이용됩니다. 
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아래에는영국에대한 CSV 스프레드시트의보기가표시되어있습
니다. ePricer CSV 파일은유럽및아시아태평양지역에서의가격
책정에이용됩니다. 유럽및아시아태평양지역국가에대한구성
을내보내면사용자가선택한디렉토리에 “SAPePricer” 폴더가작
성됩니다. CSV 파일은이 SAPePricer 폴더에있습니다. 
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감사합니다. 


